
 

OMNITRONIC EP-220PS Vorverstärker mit MP3-Player, Bluetooth und FM-Radio 9.5"
Universeller 9,5"-Vorverstärker mit Audioplayer, Bluetooth und FM-Radio

Art.-Nr.: 10007081
GTIN: 4026397702484

Listenpreis: 177.31 €
inkl. 19% Mwst.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397702484

Gewicht: 2,09 kg

Länge: 0.34 m

Breite: 0.29 m

Höhe: 0.08 m

Beschreibung:

Der EP-220PS eignet sich besonders für Festinstallationen in Restaurants, Fitnessstudios und
im Einzelhandel, bei denen eine einfache Musiksteuerung erforderlich ist. Er ist mit einer 2fach-
Klangregelung ausgestattet und bietet vier Eingänge für Audiogeräte mit Line-Pegel (z. B. CD-
Player, Tuner, Mischpult). Musik von Smartphones, Tablets und Computern kann ganz leicht
kabellos per Bluetooth auf den integrierten Audioplayer übertragen werden. Ein UKW-
Empfänger sowie Steckplätze für USB- und SD(HC)-Speichermedien sind ebenfalls vorhanden.
Der Audioplayer kann bequem per Fernbedienung gesteuert werden. Mit dem
Eingangsumschalter lässt sich eine Quelle zur Wiedergabe auswählen. Zusätzlich steht ein
regelbarer Mikrofoneingang zur Verfügung. Zur besseren Verständlichkeit einer Durchsage
kann eine Prioritätsfunktion aktiviert werden. Durch seine separaten Ausgänge kann der
EP-220PS direkt an aktive Lautsprecher oder eine Endstufe angeschlossen werden.

Features:

- Kabellose Musikübertragung von Ihren Musikgeräten  (z. B. Smartphone, Tablet) über Bluetooth
- USB-2.0-Anschluss und SD-Kartensteckplatz
- FM-Tuner mit Auto Scan
- 1 Mikrofoneingang mit Reglern für Lautstärke, Bässe und Höhen auf der Frontseite
- Phantomspeisung und Prioritätsfunktion für den Mikrofoneingang zuschaltbar
- Regler für Lautstärke, Bässe und Höhen
- Audio-Quellen-Umschalter
- 5-stellige Stereo-LED-Pegelanzeige
- 2 Stereo-Master-Ausgänge
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Tischpultgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Sportzentren/Fitnessstudios;

Restaurants, Bars und Hotels
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- (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich
 Audioplayer
- Ansteuerbar über Bluetooth; IR-Fernbedienung
 Lieferumfang
- 1 x Gerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Antenne, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 4 x Fuß, 6 x

Montagebügel, 8 x Schrauben, 1 x Stecker, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 8 W

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)
Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz

Geräuschspannungsabstand: >100 dB

Klirrfaktor: <0,1 % bei 1 kHz

Impedanz: Eingang:    10 kOhm , unsym.

 Eingang:    20 kOhm , sym.

Displaytyp: 4 stelliges 7-Segment-LED Display

Tuner-Empfangsfrequenz: FM 87-108 MHz

Steuerelemente: Quellen-Umschalter, Lautstärkeregler,
Klangregelung

Status LED: Pegelanzeige, Phantomspeisung

Anschlüsse: Eingang: Antenne über Belling-Lee (M)

 Eingang: Line über 4 x Cinch (W) Einbauversion

 Eingang: Mikrofon über 1 x 6,3-mm-Klinke (sym.)

 Ausgang: Line über 1 x Stereo-Cinch

 Ausgang: Line über 2 x Schraubsteckklemme

Equalizer: Master: 1 x Regler 2-Band Stereo

 1 x Regler 2-Band

Eingangsempfindlichkeit: 1 V

Max. Pegel: Eingang: Mikrofon -11 dBu

 Eingang: Line +14 dBu

 Ausgang:  +22 dBu

Material: Metall

Farbe: Schwarz

Gehäusebauform: Tischpultgehäuse

 (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich

Maße: Breite: 21,5 cm

 Tiefe: 24 cm

 Höhe: 4,4 cm

Gewicht: 1,70 kg

Audioplayer  

Ansteuerung: Bluetooth; IR-Fernbedienung

Audioplayer: USB + SD + Bluetooth + FM Radio

Trägerfrequenz: 2,4 GHz

Musikformat: MP3; WMA; WAV

Geeignete Speichermedien: USB-Geräte/SD-Karten max. 32GB (FAT 16/32)

Fernbedienung  
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Batterie: 1 x  Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan
eingebaut
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