
 

XPA-1800 Endstufe
Class H Stereo-PA-Verstärker mit Limiter, 2 x 900 W RMS
(4 Ohm), 2 x 650 W RMS (8 Ohm)

Art.-Nr.: 10451036
GTIN: 4026397593914

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.
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Art.-Nr.: 10451036
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Features:

- 3 Betriebsarten einstellbar (Stereo, Parallel oder Brücke)
- Eingangsempfindlichkeit einstellbar
- 2 Pegelregler
- Pro Kanal LED-Indikator für aktivierte Schutzschaltung (Protect)

und 5-fache Aussteuerungsanzeige mit Clip-LED

- Signaleingänge über XLR- und Cinchbuchsen
- Lautsprecherausgänge über verriegelbare Speaker-Buchsen und

Schraubklemmpaare

- Class-H-Architektur
- (19") 48,3 cm Rackeinbau  2 HE
- Hocheffiziente Luftströmung Front to Rear
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen;

Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJ´s / Alleinunterhalter;
Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher;
Sportzentren/Fitnessstudios
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