
 

OMNITRONIC XDP-3001 CD-/MP3-Player
Doppel-CD- und MP3-Player für CD, USB und SD

Art.-Nr.: 11046053
GTIN: 4026397656008

Listenpreis: 486.71 €
inkl. 19% Mwst.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397656008

Gewicht: 5,30 kg

Länge: 0.50 m

Breite: 0.43 m

Höhe: 0.11 m

Beschreibung:

Schlanker Doppel-Player für's DJ-Rack

Der flache XDP-3001 wurde als benutzerfreundlicher Doppel-Player für Geräteracks entworfen.
Die Steuer- und Laufwerkeinheit des XDP-3001 benötigen jeweils nur 1 Höheneinheit und sind
dennoch vollgepackt mit intuitiven Funktionen wie Pitch-Regelung, Cueing und
Ordnernavigation. 

Das Gerät bietet Wiedergabefunktionen für Audio-CDs, CD-Rs und MP3-CDs über zwei Decks
sowie USB-Ports und SD-Kartensteckplätze für Datenträger bis 64 GB. Dank seiner
Vielseitigkeit ist dieses Gerät unverzichtbar für die einfache Musiksteuerung in Bars,
Restaurants, Tanzstudios und im Einzelhandel.

Features:

- 2 USB-Anschlüsse für USB-Speichergeräte
- 2 Steckplätze für SD(HC)-Speicherkarten
- 2 Slot-in-Laufwerke
- 2 x 15 Sekunden Anti-Shock-Puffer
- Helles Punktmatrix-VFD-Display mit ID3-Tag-Unterstützung
- Cue-Funktion
- Einzel- oder Gesamttitelwiedergabe
- Ordnernavigation
- Wiederholfunktion
- Bargraph-Anzeige
- Große hinterleuchtete Play/Pause- und Cue-Tasten
- Search-Tasten für schnellen Vor- und Rücklauf
- Mehrfarbiges VFD Display

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn11046053.html


- Pitcheinstellung: ±4%, ±8%, ±16%
- (19") 48,3 cm Rackeinbau  2 HE
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Installation;

Restaurants, Bars und Hotels; Sportzentren/Fitnessstudios

 Lieferumfang
- 1 x Audioplayer, 1 x Bedienteil, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Cinchkabel, 2 x Multipin-Kabel, 1

x Bedienungsanleitung, 4 x Fuß

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: Max. 15 W

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kleingeräte (M)
"Rasiererstecker" Einbauversion
Stromanschlusskabel mit Eurostecker
(mitgeliefert)

Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz

Audioplayer: USB + SD + CD-Player, Anti-Shock, Pitch

CD-Laufwerk: Einschub-Doppellaufwerk

Displaytyp: Mehrfarbiges VFD Display

Display: CD-DA Titelabspielzeit , Titelrestspielzeit ,
Gesamtrestspielzeit , Bargraph; MP3
Titelrestspielzeit , Titelabspielzeit , Bargraph ,
ID3-Tags

Steuerelemente: Quellen-Umschalter

Anschlüsse: Ausgang: Line über 2 x Stereo-Cinch 0,86 V

Musikformat: CD, CD-R, CD-RW, CD-DA, MP3

Geeignete Speichermedien: USB-Geräte/SD-Karten max. 64GB

Pitcheinstellung: ±4%, ±8%, ±16%

Material: Metall

Gehäusebauform: (19") 48,3 cm Rackeinbau  2 HE

Gewicht: 4,45 kg

Bedienteil  

Maße: Breite: 48,3 cm

 Tiefe: 8,5 cm

 Höhe: 4,45 cm

Audioplayer  

Maße: Breite: 48,3 cm

 Tiefe: 28 cm

 Höhe: 4,45 cm
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