(@ OMNITRONIC )

OMNITRONIC UHF-E Serie Taschensender 531,9MHz + Lavaliermikrofon

Taschensender mit Lavaliermikrofon fir Empfénger aus der UHF-E-Serie

Art.-Nr.: 13063340
GTIN: 4026397700961

Features:

Listenpreis: 41.53 €
inkl. 19% Mwst.

Logistic

- Gain-Regler zum Einstellen der Empfindlichkeit

- Richtcharakteristik: Niere
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
- UHF 518 - 548 MHz Anmelde- und gebiihrenfrei in groRen Teilen Europas

Lieferumfang

- 1 x Sender, 1 x Mikrofon, 2 x Batterie, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitétserklarung

Technische Daten:

Typ: Taschensender
Stromversorgung: 3vDC

Stromanschluss: Batterie/Akku

Kapseltyp: Kondensator
Richtcharakteristik: Niere

Batterie: 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Klirrfaktor: <0,1 % bei 1 kHz
Reichweite: Bis zu 60m bei Sichtweite
Frequenzband: UHF 518 - 548 MHz
RF-Ausgangsleistung: 10 mwW

Modulation: FM

EAN / GTIN: 4026397700961
Gewicht: 0,21 kg

Lange: 0.24 m

Breite: 0.10 m

Hoéhe: 0.04 m
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Frequenzwahl: Festfrequenzen

Steckertyp: Mini-XLR (M) 3-pol Einbauversion
Status LED: Ladezustandsanzeige
Schalter: Ein/Aus-Schalter
Material: Kunststoff
Farbe: Schwarz
MaRe: Breite: 6,8 cm
Tiefe: 2,3 cm
Hohe: 10 cm
Gewicht: 0,14 kg
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