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WMR-1M MK1 UHF-Empfänger,
mono
Mono-Audio-Funkübertragungssystem, 823-832 MHz

Art.-Nr.: 13072331
GTIN: 4026397550573

Features:

- Drahtloses Audio-Übertragungssystem in UHF-PLL-Technik
- Zur Funkübertragung von Audio-Line- und Mikrofonsignalen (Mono)

mit einem Sender auf einen oder mehrere Empfänger

- Duplexlücke 823-832 MHz
- Parallelbetrieb von bis zu 4 Sendern möglich
- Reichweite bis zu 50 m
- Audio-Line-Ausgang und Ohrhöreranschluss jeweils über 3,5-mm-

Mono-Klinkenbuchse

- 16 Kanäle wählbar
- Lautstärke-Pegelregler
- RF-Empfangsanzeige
- Akku-Zustandsanzeige
- Stabile Metallbefestigungsklemme
- Stromversorgung über 2 x 1,2-V-Mignon-NiMH-Akku (nicht inkl.)
- Micro-USB-Ladeanschluss
- Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen der EU

Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.
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