eurolite

EUROLITE Set 4x LED PARty TCL Spot + Soft-Bag Art.-Nr.: 20000540
4x kompakter Scheinwerfer mit 12 x 3-W-3in1-LEDs in RGB inklusive schwarzer Softbag GTIN:

Listenpreis: 236.81 €
inkl. 19% Mwst.

Features: Logistic

EUROLITE LED PARty TCL Spot
Kompakter Scheinwerfer mit 12 x 3-W-3inl1 TCL RGB-LED und DMX

- 12 leistungsstarke LEDs 3 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)

- Farbwechsel Programme; Farbmischung stufenlos; Pulseffekt einstellbar; Dimmer elektronisch

- Stroboskop-Effekt

- Direkte Farbwahl fur 18 voreingestellte Farben

- Die Geratekuhlung erfolgt uber Lufter

- Ansteuerbar Uber Stand-alone; DMX; Musiksteuerung tber Mikrofon

- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY
OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light"J; Colorchief

- Flimmerfrei

- Mit einem Abstrahlwinkel von 17°

- Mit Montagebigel

- 4 stelliges 7-Segment-LED Display

- Fur Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; Kleinverleih

- Einsatzmdglichkeit: Fliegend; auf Stativ
Lieferumfang

- 1 x Lichteffekt, 1 x Montagebiigel, 2 x Randelschraube, 2 x Unterlegscheibe, 1 x
Bedienungsanleitung

EUROLITE SB-4 Soft-Bag L
Schwarzes Soft-Bag fir bis zu 4 Geréate, 320 x 320 x 200 mm

- Praktische Transporttasche bietet ausreichend Platz fur diverse Lichteffekte und Zubehér
- Mit Trennwénden
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- Mit 2 AuRBentaschen
- Mit 4 Geréatefachern
- Hochwertige Verarbeitung mit Nylon , schwarz, wasserabweisend
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung<BR>Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- 2 Trageschlaufen
Lieferumfang
- 1xTasche

Technische Daten:

Gewicht: 2,23 kg

EUROLITE LED PARty TCL Spot

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: now

Schutzart: 1P20

Schutzklasse: SKI

Stromanschluss: Festes Stromanschlusskabel mit Eurostecker

Aufbau Kabel: 2 x 0,75 mm2 HO3VVH2-F

Lampenart: LED-Lampe

LED-Typ: 12 x 3 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (homogene
Farbmischung)

Blitzrate: 05-16 Hz

DMX-Kanéle: 5

DMX-Eingang: 3-pol XLR (M) Einbauversion

DMX-Ausgang: 3-pol XLR (W) Einbauversion

Kuhlung: 1 x Lufter

Ansteuerung: Stand-alone; DMX; Musiksteuerung tber
Mikrofon

Vorprogrammiert bei: LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR

4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY
OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light'J;

Colorchief
Projektion: Flimmerfrei
PWM-Frequenz: 15700 Hz
Abstrahlwinkel: 17°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 17°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak): 38°
Gehausefarbe: Schwarz
Aufnahmesystem: Montagebigel
Displaytyp: 4 stelliges 7-Segment-LED Display
MaRe: Breite: 15 cm
Tiefe: 9 cm
Hohe: 16 cm
Gewicht: 0,43 kg
Gerauschklassifizierung: Klasse 2 (leichte Gerdusche)
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Montagebuigel

Durchmesser Befestigungslocher: 1x@12mm; 2 x 8mm
Material: Metall, 1 mm, lackiert
Farbe: Schwarz, matt

Rechtliche Spezifikationen

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen
Verwendungszweck: Beleuchtung fir Show-Effekte

EUROLITE SB-4 Soft-Bag L

Maximale Last: 25 kg
Trageschlaufe: 2 Stick
Material: Nylon
Farbe: Schwarz, wasserabweisend
Fachmalie: 15cmx 15 cm x 20 cm
Innenmafe: 3lcmx 34 cmx20cm
MaRe: Breite: 32 cm

Tiefe: 41 cm

Hoéhe: 20 cm
Gewicht: 0,52 kg
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