
 

EUROLITE LED Strip 4in1 Zone RF Empfänger
Erweiterungscontroller mit 4 x 6A für RGB/W und Dualweiß

Art.-Nr.: 50531145
GTIN: 4026397659832

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397659832

Gewicht: 0,14 kg

Länge: 0.17 m

Breite: 0.05 m

Höhe: 0.03 m

Features:

- Einfache Zuordnung zum Basisset über die Fernbedienung
- Beliebig viele Controller in 4 Zonen einsetzbar
- Memory-Funktion speichert die letzte Einstellung beim Ausschalten
 Lieferumfang
- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 2 x Schrauben

Technische Daten:

Stromversorgung: 12/24V DC

Gesamtanschlusswert: Max. 288 W 12 V DC

 Max. 576 W 24 V DC

 72 W 12 V DC je Kanal

 144 W 24 V DC je Kanal

Ausgangsstrom: Max. 4 x 6 A je Kanal

Stromanschluss: Über Schraubklemme

Stromausgang: Schraubklemme

Trägerfrequenz: 2,4 GHz

Maße: Länge: 16 cm

 Breite: 4,6 cm

 Höhe: 2,5 cm

Gewicht: 0,11 kg
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