
 

EUROLITE AKKU FL-1 LED-Flamelight
Wetterfester LED-Flammeneffekt

Art.-Nr.: 51114540
GTIN: 4026397640106

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397640106

Gewicht: 0,50 kg

Länge: 0.11 m

Breite: 0.16 m

Höhe: 0.27 m

Beschreibung:

Wetterfester LED-Flammeneffekt

Das romantische Stimmungslicht mit bewegter Flamme eignet sich am besten für den Einsatz in
Ihrem Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon. Die 96 verbauten LEDs sorgen für ein
angenehmes, warmweißes Licht.

Der mitgelieferte Erdspieß macht Ihnen die Montage selbst im Garten kinderleicht. Einen
Schalter zum Ein- und Ausschalten finden Sie direkt am Gerät.

Aufladen können Sie den Akku Ihres Flamelights bequem mit einem Micro-USB Kabel. Die
Betriebszeit beträgt bis zu 20 Stunden.

Das Kunststoffgehäuse des Flamelights ist spritzwassergeschützt (IP44).

Features:

- Romantisches Stimmungslicht mit bewegter Flamme
- Laden des Akkus per Micro-USB-Schnittstelle (USB-Ladekabel inklusive)
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 20h je nach verwendetem Programm
- 96 leistungsstarke LEDs amber (A)
- Ansteuerbar über Ein-/Aus-Schalter am Gerät
- Einfache Montage
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Partykeller; Messe- und

Ladenbau; Theater

- Geräuschloser Betrieb
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- Einsatzmöglichkeit: Stehend; Wandmontage
 Lieferumfang
- 1 x Gerät, 1 x Erdspieß

Technische Daten:

Schutzart: IP44

Stromanschluss: Batterie/Akku

 Stromeinspeisung über Micro-USB (W)
Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A
Netzanschluss (mitgeliefert)

Akkutyp: 1 x Lithium-Ion 3,7 V, 2000 mAh,

Akku: Betriebsdauer bis zu 20h je nach verwendetem
Programm

 Ladedauer 3h

Lampenart: LED-Lampe

LED: 96 x amber (A)

Ansteuerung: Ein-/Aus-Schalter am Gerät

Aufbau: Einfache Montage

Gehäusefarbe: Schwarz

Maße: Höhe: 16,6 cm

 Durchmesser: Ø 10 cm

Gewicht: 360 g

Geräuschklassifizierung: Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

Erdspieß  

Maße: Länge: 50 cm

Rechtliche Spezifikationen  

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte
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