
 

EUROLITE LED Laser Bar
Showlaser-Lichteffektleiste, Laserklasse 2M

Art.-Nr.: 51741085
GTIN: 4026397535341

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397535341

Gewicht: 2,25 kg

Länge: 0.52 m

Breite: 0.17 m

Höhe: 0.07 m

Features:

- 2-in-1-DMX-LED-Leiste mit roten und grünen Lasern und 190 hellen LEDs (Rot, Grün und Blau)
für Uplighting-Anwendungen und eindrucksvolle Lasereffekte

- Laserklasse 2M: keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich
- Bequeme Steuerung per mitgelieferter IR-Fernbedienung
- Auto-, Musik-, Master/Slave- und DMX-Modus
- 36 integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
- Erzeugt einzigartige Lauflichteffekte beim Zusammenschalten mehrerer Geräte
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon mit Empfindlichkeitsregler
- Schwenkbare Montagebügel zur flexiblen Wand- und Deckenmontage
- Beim Einsatz von Nebel kommt dieser Effekt besonders gut zur Geltung
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; Light Captain
 Lieferumfang
- 1 x Fernbedienung

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Vorprogrammiert bei: Light´J; Light Captain

Maße: Breite: 12,4 cm

 Tiefe: 48,2 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn51741085.html


 Höhe: 11,6 cm

Fernbedienung  

Batterie: 1 x  Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan
eingebaut

Gesamtanschlusswert: 30 W

Laserklasse: 2M

Lasermodule: Rot 150 mW, grün 50 mW

Wellenlänge: Rot 650 nm, grün 532 nm

LED-Typ: 5 mm

LED-Anzahl: 63 x rot, 64 x grün, 63 x blau

Abstrahlwinkel: 22°

DMX-Kanäle: 4/7

DMX-Anschluss: 3-pol XLR

Musiksteuerung: über eingebautes Mikrofon

Gewicht: 2 kg
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