GE EVA M28 12V/100W GY-6,35 3000h Art.-Nr.: 88284000

Studiolampe fiir Sockel GY6.35 GTIN: 9004102346760

General
Efectric

Der Artikel ist nicht mehr erhaltlich.

Features: Logistic

EAN / GTIN: 9004102346760
Gewicht: 0,00 kg

- Einseitig gesockelt
- Einfacher Lampenwechsel

- Dimmbar Lénge: 0.06 m
- HeiRzundfahig Breite: 0.01 m
Hoéhe: 0.01 m

- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Weiterfuhrende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Nennspannung (Lampen): 12V, AC

Nennleistung: o0w

Sockel/Fassung: GY6.35

Lampenart: Halogenlampe; Klarglaslampe; Niedervoltlampe;

Halogenleuchtmittel

Lampenspezifikation: Dimmbar
Heil3ziindfahig
Abstrahlwinkel: 310°
Lichtfarbe: Weil3
Farbtemperatur: 3100K
Farbwiedergabeindex (CRI): 95 Ra
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Anlaufzeit: O0s

Bauform: Stiftsockel

Betriebstemperatur Max.: 40° C

Betriebstemperatur Min.: 10°C

Brennstellung: S180 (Universal)

Lebensdauer: 3000 h

Lichtstrom: 2350 Im

MaRe (LxD): 44x10,5 mm

Gewicht: 0,002 kg

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung fir Show-Effekte
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