Karta informacyjna produktu

ROZPORZADZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2015 w odniesieniu do etykietowania

energetycznego zrodet swiatfa

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Eurolite

Adres dostawcy: Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Str. 5, 97297 Waldbittelbrunn, DE

Identyfikato

r modelu: 40001895

Rodzaj zrodta $wiatta:

Zastosowana technologia LED Bezkierunkowe Ilub | DLS — dynamiczne
osSwietleniowa: kierunkowe Zrodto | rozpraszanie Swiatta
Swiatta:
Rodzaj trzonka zrddta Swiatta andere
(lub inne ztgcze elektryczne)
Zrédto Swiattfa zasilane MLS Potaczone zrédto Tak
lub  niezasilane  napieciem Swiattfa (CLS):
sieciowym:
Zrédto $wiatta z mozliwoscig Tak Barika: -
zmiany barwy swiatta:
Zrédto  Swiatta o  wysokiej Tak
luminancji:
Ostona przeciwol$nieniowa: Tak Funkcja sciemniania: Tak
Parametry produktu
Parametr ‘ Wartos$é Parametr Wartosé
Ogodlne parametry produktu:
Zuzycie energii w trybie 217 Klasa efektywnosci F
wtgczenia (kWh/1 000 h), energetycznej
zaokragglone w gére do
najblizszej liczby catkowitej
Uzyteczny strumien Swietlny | 17 470 w Szeroki | Skorelowana 4 555
(duse) wskazujacy, czy odnosi stozek (120°) temperatura
sie on do strumienia w kuli barwowa,
(3602), w szerokim stozku zaokraglona do
(1209) lub w waskim stozku najblizszych 100
(909) K, lub zakres
skorelowanych
temperatur
barwowych,
zaokraglony do
najblizszych 100 K,
jakie mozna ustawié
Moc w trybie wtgczenia (Pop), 217,0 Moc w trybie 0,00
podana w W czuwania (Psp),
podana w w

i zaokraglona do
drugiego miejsca po
przecinku
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Moc w trybie podtgczenia do 0,00 Wskaznik 96
sieci (Pnet), dla CLS podana w oddawania barw,
W i zaokraglona do drugiego zaokraglony do
miejsca po przecinku najblizszej liczby
catkowitej, lub
zakres wartosci CRI,
jakie mozna ustawié
Wymiary Wysokos¢ 330 Rozktad ~ widmowy Zob. rys. na
zewnetrzne Szerokoé¢ 640 mocy W zakresie ostatniej stronie
bez Gtebokodé 125 250-800 nm, przy
oddzielnego petnym obcigzeniu
osprzetu
sterujgcego,
elementow
sterowania
osSwietleniem i
elementow
niebedacych
elementami
oswietleniowyn
jezeli
wystepuja
(mm)
Deklaracja réwnowaznej mocy? - w przypadku -
odpowiedzi
twierdzacej,
rbwnowazna  moc
(W)
Wspotrzedne 0,420
chromatycznosci (x i 0,385
y)
Parametry kierunkowych zrédet swiatta:
Swiattos¢ szczytowa (cd) 3442 Kat promieniowania 112
w stopniach lub
zakres katow
promieniowania,
jakie mozna ustawié
Parametry zrédet swiatta LED i OLED:
Wartos¢ wskaznika oddawania 95 Wspotczynnik 1,00
barw R9 trwatosci
Wspodtczynnik zachowania 0,96
strumienia $wietlnego
Parametry zasilanych z sieci Zrédet $wiatta LED i OLED:
Wspotczynnik przesuwu 0,98 Jednolitos¢ barwy w 4
fazowego (cos ¢p1) elipsach McAdama
Deklaracje, ze zrédto -b) w przypadku -
Swiatta LED zastepuje odpowiedzi

fluorescencyjne Zrédto sSwiatta

twierdzacej,
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bez wbudowanego statecznika
o okreslonej mocy

deklaracja dotyczaca
zastgpienia (W)

Wskaznik migotania (Pst LM)

0,0

Wskaznik efektu
stroboskopowego
(SVM)

0,0

a)
b)

»~ : nie dotyczy;

-+ nie dotyczy;
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