
 

EUROLITE Luxmètre LM-200
Luxmètre numérique, pour déterminer rapidement la luminosité

Réf. : 10360630
GTIN: 4026397343731

L'article n'est plus disponible.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397343731

Poids: 0,40 kg

Longueur: 0.17 m

Largeur: 0.16 m

Hauteur: 0.05 m

Caractéristiques:

- Large, precise 3 ½ digit LCD
- Measurement units lux and foot candle possible
- 4 selectable measuring ranges from 0-200000 lux or 0-20000 foot candle 
- Auto zero adjustment
- Data Hold function
- Peak function
- Low battery indicating
- External light sensor for easy and handy operation
- High accuracy of measurement
- Rapid response
- Operation via 9 V battery (not included)
- Incl. carrying case

Données techniques:

Branchement électrique: Pile/batterie

Batterie: 1 x 9,0 V E-Block  (non incluse dans la livraison)

Plage de mesure: 0 - 200 lx, ±3 %; 200 - 2000 lx, ±3 %; 2000 -
20000 lx, ±5 %; 20000 - 50000 lx, ±5 %

Fréquence de balayage: 2 Mesures par seconde

Électrode de mesure: Photodiode en silicium et filtre

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn10360630.html


Étalonnage: Lampe à incandescence standard à température
de couleur de 2856 K

Dimension: Largeur : 8 cm

 Profondeur : 16 cm

 Hauteur : 4 cm

Poids: 340 g
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