
 

RELACART Micro cravate unidirectionnel LM-C400
Micro cravate électret discret

Réf. : 13055204
GTIN: 4026397532593

Prix de catalogue: 35.58 €
TVA 19% incl.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397532593

Poids: 0,02 kg

Longueur: 0.09 m

Largeur: 0.07 m

Hauteur: 0.02 m

Caractéristiques:

- Se fixe à la cravate, à la chemise ou au col de l'utilisateur
- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Présentations produit et interventions
 L'étendue des fournitures
- 1 x microphone

Données techniques:

Type: Micro cravate

Alimentation électrique: 2-10 V CC

Branchement électrique: Alimentation électrique via Mini XLR (F)
4 broches

Longueur du câble: 1,20 m

Type de micro: Électret

Caractéristique directionnelle: Cardioïde

Plage de fréquence: 100 - 12000 Hz

Sensibilité: -46 dB

Impédance: 1800 Ohm

Commutateur: Sans

Matériau: Métal
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Couleur: Noir

Dimension: Longueur : 2,3 cm

 Diamètre : Ø 1,0 cm

Poids: 20 g
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