
 

OMNITRONIC Microphone à main gamme UHF-E 525,3MHz
Microphone à main pour récepteurs de la gamme UHF-E

Réf. : 13063352
GTIN: 4026397701036

Prix de catalogue: 35.58 €
TVA 19% incl.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397701036

Poids: 0,34 kg

Longueur: 0.30 m

Largeur: 0.09 m

Hauteur: 0.06 m

Caractéristiques:

- Marquage de couleur
- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- A une portée de jusqu'à 60m par visibilité
- UHF 518 - 548 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
 L'étendue des fournitures
- 1 x émetteur, 2 x batterie, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

Données techniques:

Type: Émetteur à main

Alimentation électrique: 3 V CC

Branchement électrique: Pile/batterie

Type de micro: Dynamique

Caractéristique directionnelle: Cardioïde

Batterie: 2 x Mignon (AA)  (non incluse dans la livraison)

Plage de fréquence: 50 - 20000 Hz

Portée: Jusqu'à 60m par visibilité

Bande de fréquences: UHF 518 - 548 MHz

Fréquence porteuse: 525,3

Puissance de sortie RF: 10 mW

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn13063352.html


Sélection de la fréquence: Fréquence fixe

État LED: Indicateur de charge

Commutateur: Interrupteur On/Off/Mute

Matériau: Plastique

Couleur: Noir

Dimension: Longueur : 25 cm

 Diamètre : Ø 5,2 cm

Poids: 240 g
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