
 

OMNITRONIC WAMS-10BT2 MK2 émetteur de poche y compris microphone de tête 863 MHz
Émetteur de poche et microphone serre-tête pour WAMS-10BT2 MK2

Réf. : 13107022
GTIN: 4026397706925

Prix de catalogue: 47.48 €
TVA 19% incl.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397706925

Poids: 0,14 kg

Longueur: 0.18 m

Largeur: 0.15 m

Hauteur: 0.03 m

Caractéristiques:

- Indicateur LED de la capacité de la batterie
- A une portée de jusqu'à 60m par visibilité
 L'étendue des fournitures
- 1 x émetteur, 1 x microphone, 1 x mode d'emploi

Données techniques:

Type: Émetteur de poche et microphone

Batterie: 2 x Mignon (AA)  (non incluse dans la livraison)

Distorsion harmonique: <0,1 % avec 1 kHz

Portée: Jusqu'à 60m par visibilité

Fréquence porteuse: 863 MHz

Puissance de sortie RF: 10 mW

Sélection de la fréquence: Fréquence fixe

Connexions: 1 x Prise jack 3,5 mm (mono) version encastrable

Matériau: Plastique

Couleur: Noir

Dimension: Largeur : 6,6 cm

 Profondeur : 2,5 cm
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https://www.steinigke.de/de/mpn13107022.html


 Hauteur : 10,5 cm

Poids: 90 g

Microphone  

Type de micro: Condensateur
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