
 

EUROLITE Boule à facettes 30 cm à moteur + LED PST-5 QCL spot noir
Kit boule à facettes, boule à facettes de 30 cm de diamètre à moteur et projecteur inclus

Réf. : 20000562
GTIN: 4026397654226

Prix de catalogue: 129.71 €
TVA 19% incl.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397654226

Poids: 3,55 kg

Longueur: 0.48 m

Largeur: 0.34 m

Hauteur: 0.35 m

Caractéristiques:

- La fonction de mémoire enregistre le dernier réglage lors de l'arrêt de l'appareil
- 2 programmes de spectacle intégrés
- Avec Étrier
- Pour des domaines d'application tels que: Publicité/vitrine; Cave aménagée pour les fêtes;

Clubs/Écoles de danse; Mariage/Gala/événements

- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; Montage mural
 Projecteur
- 1 LED puissante 5 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Commande de la musique via Microphone; stand-alone; Télécommande

infrarouge

- Avec un Angle de départ de 5°
 L'étendue des fournitures
- 1 x projecteur, 1 x boule à facettes, 1 x mode d'emploi, 1 x moteur, 1 x télécommande, 1 x

batterie, 3 x vis, 2 x chaîne

Données techniques:

Système d'enregistrement: Étrier

Poids: 3,03 kg

Classification du bruit: Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux
environnements sensibles au bruit)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn20000562.html


Projecteur  

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 5 W

Type de protection: IP20

Classe de protection: SK II

Branchement électrique: Fixe Câble d'alimentation à prise euro

Type de lampe: Lampe LED

LED: 1 x 5 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange
de couleurs homogène)

Refroidissement: Refroidissement par convection passive

Commande: Commande de la musique via Microphone; stand-
alone; Télécommande infrarouge

Angle de départ: 5°

Angle de départ (1/2 pic): 5°

Angle de départ (1/10 pic): 9°

Couleur du boîtier: Noir

Dimension: Largeur : 12,1 cm

 Profondeur : 14 cm

 Hauteur : 13,7 cm

Poids: 430 g

Moteur  

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 4,00 W

Branchement électrique: Fixe Câble d'alimentation à prise contact de
protection

Vitesse de rotation: 1,5 tr/min

Charge maximale: 4 kg

Dimension: Hauteur : 8,5 cm

 Diamètre : Ø 12 cm

Télécommande  

Batterie: 1 x  Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse
intégré

Boule à facettes  

Dimension: Diamètre : Ø 30 cm
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