
 

EUROLITE Set 3x AKKU PT-100/32 Pixel DMX Tube + Soft-Bag Réf. : 20001019
GTIN: 4026397720167

Prix de catalogue: 950.81 €
TVA 19% incl.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397720167

Poids: 10,50 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Caractéristiques:

EUROLITE AKKU PT-100/32 Pixel DMX Tube

Tubes de pixel à contrôle DMX sur batterie, mélange de couleurs RGB

- Boîtier solide métallique
- Durée de fonctionnement jusqu'à 9h en fonction du programme utilisé
- 96 LED puissantes SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)<BR>32

segments pouvant être commandés individuellement

- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs
réglable; Dimmer électronique

- Effet stroboscope
- 12 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 17 couleurs
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX; Fonction maître/esclave;

Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless
Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)

- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Déjà préprogrammé pour %: Light Captain; Light´J
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; Cave aménagée pour les

fêtes; usage portable; Restaurants, bars et hôtels

- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; Montage mural
 L'étendue des fournitures
- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x pied, 1 x télécommande, 1 x

batterie

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn20001019.html


EUROLITE sacoche pour 6x LED Party Tube IR

Sac en nylon

- Surface en nylon résistante et hydrofuge
- 2 Sangles
- Intérieur avec Rembourrage en mousse

Données techniques:

Poids: 9,95 kg

EUROLITE AKKU PT-100/32 Pixel DMX Tube

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

 13 V CC

Affectation des broches: Intérieur + / extérieur -

Type de protection: IP20

Classe de protection: SK III

Branchement électrique: Alimentation électrique via Fiche creuse (M)
version encastrable Câble d'alimentation et bloc
d'alimentation (inclus dans la livraison)

 Pile/batterie

Type de batterie: 1 x Lithium-Ion 11,1 V, 4400 mAh, 48,84 Wh

Batterie: Durée de fonctionnement jusqu'à 9h en fonction
du programme utilisé

 Durée de charge 1,5h

LED: 96 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de
couleurs homogène)

Fréquence du flash: 0 - 20 Hz

Canaux DMX: 3; 5; 8; 48; 96

Entrée DMX: XLR (M) 3 broches version encastrable

Sortie DMX: XLR (F) 3 broches version encastrable

Refroidissement: Refroidissement par convection passive

Commande: Stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX;
Fonction maître/esclave; Commande de la
musique via Microphone; QuickDMX via USB
(facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB
(facultatif); CRMX by LumenRadio via USB
(facultatif)

Préprogrammé dans: Light Captain; Light´J

Couleur du boîtier: Noir

Type d'écran: Écran LED 7 segments 4 chiffres

Dimension: Largeur : 5 cm

 Profondeur : 12,7 cm

 Hauteur : 1 m

Poids: 2,50 kg

Classification du bruit: Classe 0 (pas du tout de bruit)

Télécommande  

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.



Batterie: 1 x  Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse
intégré

Spécifications juridiques  

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les
ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE sacoche pour 6x LED Party Tube IR

Charge maximale: 25 kg

Sangle: 2 Pièce

Couleur: Noir

Compartiment d'appareil: 1 m x 22 cm x 13 cm

Dimension: Longueur : 1,18 m

 Largeur : 27 cm

 Hauteur : 16 cm

Poids: 900 g
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