
 

SOMMER CABLE Câble DMX XLR 3 broches 1,5 m noir Hicon
Câble de données de haute qualité

Réf. : 30307456
GTIN: 4049371057929

Prix de catalogue: 24.87 €
TVA 19% incl.

Logistique

EAN / GTIN: 4049371057929

Poids: 0,18 kg

Longueur: 0.23 m

Largeur: 0.18 m

Hauteur: 0.03 m

Description:

DMX cable by premium manufacturer Sommer Cable
These premade cables are the perfect choice for the transmission of the 110 ohms AES/EBU
DMX512 data format.
Important note: the use of a standard microphone cable is not recommended due to data and
information losses (caused by the skin effect). In the lighting domain data losses cause a total
jam with signal transmissions or the control of scanner systems.
The very affordable price of this cable should make it easy to switch from a standard
microphone cable to a proper AES/EBU cable. Our AES/EBU cable guarantees the error-free
data transfer even over longer distances of up to 100 metres. We use the BINARY 234
AES/EBU MKII AES/EBU cable with 100 % shielding and the HICON XLR connectors.

Caractéristiques:

- Conforme aux normes AES/EBU et DMX, en version hautement flexible
- Très bon blindage grâce à l'utilisation d'un blindage hélicoïdal en cuivre et d'une toison

métallisée à l'aluminium

- Extrêmement robuste grâce à la gaine spéciale et tenace
- À peine plus cher qu'un câble de microphone standard
- Pour la mise en réseau de scanners et de systèmes d'éclairage, de tables de mixage

numériques, etc.

- Pour la connexion d'amplificateurs audio numériques, d'enregistreurs DAT, etc.
- HICON
- Convient à une utilisation en extérieur
- Made in Germany
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique

« Téléchargements » de la fiche technique

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn30307456.html


Données techniques:

Longueur du câble: 1,5 m

Raccord A: 1 x XLR (M) 3 broches

Raccord B: 1 x XLR (F) 3 broches

Utilisation de la marque: HICON

Couleur: Noir

Dimension: Longueur : 1 m

Poids: 170 g

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

http://www.tcpdf.org

