
 

EUROLITE AKKU Table Light 2 RGB+WW
Lampe de table à batterie, résistante aux intempéries, lumière blanc chaud et 8 couleurs RGB

Réf. : 41700330
GTIN: 4026397703658

Prix de catalogue: 53.43 €
TVA 19% incl.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397703658

Poids: 0,83 kg

Longueur: 0.15 m

Largeur: 0.15 m

Hauteur: 0.17 m

Caractéristiques:

- Deux niveaux de commutation pour la lumière blanche
- Commande confortable par interrupteur à tirette
- Durée de fonctionnement jusqu'à 40h
- 4 LED puissantes SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- 9 LED puissantes 0,2 W SMD 2835 blanc chaud (WW)
- Choix de la couleur manuel; fondu enchaîné des couleurs en continu
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Commutateur marche/arrêt sur l'appareil
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- Convient à une utilisation en extérieur IP44
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; Cave aménagée pour les

fêtes; Restaurants, bars et hôtels

- Sans fil, flexible et polyvalent
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout
 L'étendue des fournitures
- 1 x effet lumineux, 1 x câble USB, 1 x pied, 1 x plaque, 1 x mode d'emploi

Données techniques:

Alimentation électrique: 3,7 V CC

Type de protection: IP44

Classe de protection: SK III

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn41700330.html


Tension nominale: 1,8 W

Branchement électrique: Alimentation électrique via USB C (W) version
encastrable Câble d'alimentation pour
raccordement au réseau USB A (inclus dans la
livraison)

Type de batterie: 2 x Lithium-Ion 3,7 V, 1800 mAh, 6,66 Wh

Batterie: Durée de fonctionnement jusqu'à 40h

Type de lampe: Lampe LED

LED: 4 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de
couleurs homogène)

 9 x 0,2 W SMD 2835 blanc chaud (WW)

Température de couleur: 3000K

Refroidissement: Refroidissement par convection passive

Commande: Commutateur marche/arrêt sur l'appareil

Rendu de couleur (CRI): 83 Ra

Flux lumineux: 200 lm

Couleur du boîtier: Laiteux; blanc

État LED: Power, indicateur de charge

Dimension: Hauteur : 26,5 cm

 Diamètre : Ø 15,3 cm

Poids: 720 g

Classification du bruit: Classe 0 (pas du tout de bruit)

Catégorie d'efficacité énergétique  (A - G): F

Plaque  

Matériau: Métal, 2,5 mm

Couleur: Gris argenté

Dimension: Diamètre : Ø 15 cm

Pied  

Matériau: Métal

Couleur: Gris argenté

Dimension: Hauteur : 12 cm

 Diamètre : Ø 1,9 cm

Câble USB  

Longueur du câble: Env. 0,8 m

Couleur: Blanc
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