
 

EUROLITE CLS-82 Floodlight
CLS-82 floodlight for 8 x ENH lamp

Réf. : 41907070
GTIN: 4026397203714

L'article n'est plus disponible.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397203714

Poids: 8,80 kg

Longueur: 0.57 m

Largeur: 0.34 m

Hauteur: 0.26 m

Caractéristiques:

- Flood light with extremely high light output
- Control panel with LED display
- DMX512 input and output (3-pin XLR)
- Master/slave function
- MIDI Functions
- 4 channels with 8 lenses
- Internal programs with variable speed
- Dichroic color filters in red, pink, blue and green for brilliant colors
- Built-in ventilation fans for permanent use
- For eight ENH 120 V/250 W GY-5.3 lamps
- Mounting bracket for installations on stand or crossbeam included
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique

« Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Puissance totale de raccordement: 2000,00 W

Dimension: Largeur : 16 cm

 Profondeur : 27 cm

 Hauteur : 50 cm

Power supply: 230 V, 50 Hz

DMX channels: 4

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn41907070.html


DMX connection: 3-pin XLR

Dimensions (L x W x H): 500 x 160 x 270 mm

Weight: 7.5 kg

Spécifications juridiques  

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les
ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle
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