
 

PAR-56 Spot Long et câble argent
Long boîtier PAR-56 (extrémités du câble ouvertes)

R&eacute;f.&nbsp;: 42000550
GTIN: 4026397121964

L'article n'est plus disponible.

Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. 
 Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

 

PAR-56 Spot Long et câble argent
Long boîtier PAR-56 (extrémités du câble ouvertes)

Réf. : 42000550
GTIN: 4026397121964

Caractéristiques:

- Durable aluminum cabinet
- Strong aluminum mounting bracket
- Blackened tube for precise light output
- Color filter frame included in delivery
- Heat-resistant fixing screw
- The screw is protected against turning it too far out
- 4 clip-to-hold clamps with spring locks for comfortable opening of

the color filter frame

- Safety grille (splinter protection) is integrated in the tube
- Strong extension spring for safe hold and for quick opening of the

rear housing cover

- Protection grille on the rear housing cover - complies with CE
regulations

- Comes fully-wired with black silicone cable, stable earthing in the
housing and directly clamped ceramic socket 

- Strong cable tension relief
- Well-suited for easy installation of our Raylight reflectors with

matching connector (GX16)

- Simple mounting: connect with ceramic socket - ready!

Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. 
 Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.
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