
 

EUROLITE Machine à fumée parfumée DMX NH-30 MK2
Machine extrêmement compacte et puissante (720 W), contrôleur, contrôle sans fil & DMX

Réf. : 51701948
GTIN: 4026397597233

Prix de catalogue: 232.05 €
TVA 19% incl.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397597233

Poids: 4,40 kg

Longueur: 0.43 m

Largeur: 0.27 m

Hauteur: 0.27 m

Caractéristiques:

- Produit une brume fine et transparente sans vaporiser la pièce en même temps
- Minuterie réglable avec intervalle et durée
- Débit continu
- Possibilité de commander plusieurs machines en même temps par émetteur radio
- Boîtier solide métallique
- Temps de chauffe réduit
- Étendue de l'émission: Env. 2,5 m
- Avec indicateur de niveau
- Fonctionnement avec fluide fumigène à base d'eau
- Réservoir arrière amovible
- Commandé via DMX; commande radio; Télécommande câblée
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements;

DJ itinérants / artistes solos; Location simple

- Possibilité d'utilisation: Debout
 L'étendue des fournitures
- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x télécommande, 1 x Émetteur, 1 x déclaration de

conformité, 1 x Récipient, 1 x Filtre, 1 x Batterie

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 720 W

Type de protection: IP20
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Classe de protection: SK I

Branchement électrique: Fixe câble d'alimentation à prise contact de
protection

 Tramite

Temps de chauffe: Evn. 1,5 min

Étendue de l'émission: Env. 2,5 m

Capacité du réservoir: 1,2 l fluide fumigène à base d'eau réservoir
arrière amovible

Consommation de liquide: Evn. 10 ml/min

Canaux DMX: 1

Entrée DMX: 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable

Sortie DMX: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable

Commande: DMX; commande radio; Télécommande câblée

Fréquence porteuse: 433,92 MHz

Couleur du boîtier: Argenté

Dimension: Largeur : 20 cm

 Profondeur : 37 cm

 Hauteur : 23 cm

Poids: 3,80 kg

Classification du bruit: Classe 2 (bruits légers)

Télécommande  

Batterie: 1 x  12 V 23AE alcaline au manganèse intégré
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