
 

EUROLITE LED DMX Pixel Tube 16 RGB IP20
Intelligent multicolor LED tube with DMX control

Réf. : 51928602
GTIN: 4026397371642

L'article n'est plus disponible.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397371642

Poids: 1,65 kg

Longueur: 1.06 m

Largeur: 0.10 m

Hauteur: 0.08 m

Caractéristiques:

- Tube with 144 LEDs: (48 x red, 48 x green, 48 x blue)
- Subdivided into 16 pixels (illumination units à 9 LEDs) which can be controlled individually by

DMX

- DMX-control or stand-alone control possible with master/slave function
- Mode selection via DIP switches
- DMX-control with 48 control channels via any standard DMX controller
- Automatic color changes and 22 internal programs with variable speed
- Sound-control via built-in microphone
- Blackout function
- Can be cascaded as desired in order to built-up large effect areas
- Plastic housing with brackets for indoor wall mounting and ceiling suspension 
- Ready for connection with power cord and safety-plug
- Advantages of LED technology: long life of the LEDs, low power consumption, minimal heat

emission, defacto maintenance free with brilliant light radiation

- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 38,00 W

Type de protection: IP20

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn51928602.html


Refroidissement: Refroidissement par convection passive

Commande: Stand-alone; DMX

Préprogrammé dans: LED PC-Control 512

Angle de départ (1/2 pic): 120°

Couleur du boîtier: Blanc

Dimension: Longueur : 100 cm

 Profondeur : 5 cm

 Hauteur : 7,5 cm

Poids: 1,35 kg

DMX channels: 48

DMX connection: 3-pin XLR

Sound-control: via built-in microphone

LED number: 144 (R48, G48, B48)

Beam angle: 120°

Dimensions: 1005 x 50 x 75 mm

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les
ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

http://www.tcpdf.org

