
 

EUROLITE LED Disco Strobe blanc, son
Stroboscope compact à 24 LED, contrôle du son

Réf. : 52200650
GTIN: 4026397601961

Prix de catalogue: 26.78 €
TVA 19% incl.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397601961

Poids: 0,29 kg

Longueur: 0.15 m

Largeur: 0.13 m

Hauteur: 0.07 m

Description:

This basic strobe effect is equipped with 24 white LEDs and perfectly suited for your private
party room. It can be operated in automatic mode as well as by sound control (via the built-in
microphone).
Thanks to the mounting bracket, it can easily be mounted to a wall or ceiling.
The flash frequency (1-3 flashes/second) and the microphone sensitivity can be adjusted using
the rotary control.

Caractéristiques:

- Petit effet stroboscopique avec 24 LED blanches
- Fréquence flash réglable en continu
- Boîtier en plastique léger
- 24 LED puissantes 5 mm blanc froid (CW)
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; commande de la musique via microphone; bouton rotatif pour

sensibilité du microphone

- Avec étrier
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; décoration
 L'étendue des fournitures
- 1 x stroboscope, 1 x Mode d'emploi

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn52200650.html


Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 1 W

Type de protection: IP20

Classe de protection: SK II

Branchement électrique: Fixe câble d'alimentation à prise euro

 Tramite

Conception du câble: 2 x 0,75 mm² H03VVH2-F

Longueur du câble: Env. 1,7 m

Type de lampe: Lampe LED

Type de LED: 24 x 5 mm blanc froid (CW)

Fréquence du flash: 1,1 - 3,3 Hz

Refroidissement: Refroidissement par convection passive

Commande: Stand-alone; commande de la musique via
microphone; bouton rotatif pour sensibilité du
microphone

Angle de départ (1/2 pic): 25°

Couleur du boîtier: Noir

Système d'enregistrement: Étrier

Dimension: Largeur : 9,4 cm

 Profondeur : 13,8 cm

 Hauteur : 9,5 cm

Poids: 0,23 kg

Étrier  

Diamètre des trous de fixation: 1 x Ø5mm

Matériau: Plastique, 3 mm

Spécifications juridiques  

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les
ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle
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