eurolite

EUROLITE DMX Superstrobe 2700

Stroboscope classique et lampe-éclair 1500 W et contréle DMX

Réf. : 52202176
GTIN: 4026397616255

Caractéristiques:

Prix de catalogue: 160.65 €
TVA 19% incl.

Logistique

- Une technique de réflecteur sophistiquée
- Lampe flash déja intégrée

- Dimmer électronique; vitesse des effets réglable

- Effet stroboscope

- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive

- Commandé via stand-alone; DMX

- Déja préprogrammeé pour LED PC-Control 512; Light Captain
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scene; bailleur

- Fonctionnement trés silencieux

- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi

Données techniques:

Alimentation électrique:

230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 1500 W
Type de protection: 1P20
Classe de protection: SK1

Branchement électrique:

Fixe cable d'alimentation a prise contact de
protection

Tramite

EAN / GTIN: 4026397616255
Poids: 3,43 kg

Longueur: 0.52 m

Largeur: 0.24 m

Hauteur: 0.15 m
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Type de lampe:

Strobe lamp

Création de couleur:

Blanc froid (CW)

Canaux DMX: 2
Entrée DMX: 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable

Refroidissement:

Refroidissement par convection passive

Commande:

Stand-alone; DMX

Préprogrammé dans:

LED PC-Control 512; Light Captain

Couleur du bottier: Noir mat

Matériau: Métal

Dimension: Largeur : 46 cm
Profondeur : 24 cm
Hauteur : 14 cm

Poids: 3,11 kg

Classification du bruit:

Classe 1 (bruits trés légers, adaptés aux
environnements sensibles au bruit)

Etrier

Diameétre des trous de fixation:

3 x@12mm

Matériau:

Métal, 1,5 mm

Cable secteur/cable d'alimentation

Conception du cable:

3 x 1 mm2 HO5VV-F

Longueur du céble: Env.1m
Source lumineuse
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): G
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