
 

EUROLITE Amplificateur de distribution Vidéo LVH-2
Amplificateur de distribution vidéo 1:4

Réf. : 81013202
GTIN: 4026397324785

Prix de catalogue: 28.38 €
TVA 19% incl.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397324785

Poids: 0,43 kg

Longueur: 0.17 m

Largeur: 0.10 m

Hauteur: 0.06 m

Description:

The video mail depot!
Our attention tends to increase when images move. As television and videos are appealing to
us they have many different purposes in our society of information and entertainment. If you
wish to benefit from this too and are wondering how to distribute a video signal to multiple
screens, for instance at a conference, then we highly recommend our EUROLITE LVH-2. It is
equipped with four outputs, the amplification is manually adjustable and an extra feed-through
output allows for linking multiple distributors with the same input signal. With our LVH-2 you go
live in no time.

Caractéristiques:

- Distribue 1 entrée vers 4 sorties
- 1 sortie parallèle pour boucler le signal d'entrée
- Entrée et sortie 75 ohms par connecteur BNC
- Amplification réglable
- Largeur de bande de 10 MHz
- 1 V Indicateur de niveau vidéo
- Alimentation en tension 12–24 V CC par bornes à vis (bloc d'alimentation non inclus)

Données techniques:

Alimentation électrique: 12-24V CC 60 mA

Plage de fréquence: 10 - 10000000 Hz

Rapport signal/bruit: >70 dB
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Gain: 0 dB jusqu'à +6 dB

Dimension: Largeur : 14,6 cm

 Profondeur : 8,7 cm

 Hauteur : 4,2 cm

Poids: 0,37 kg

1 x video input: 1 Vpp/ 1 kohms (bridged), 75 ohms (terminated),
BNC

5 x video outputs: 1 Vpp/ 75 ohms, BNC (1 feed-through output, 4
amplified outputs)

Output isolation: >40 dB

Differential gain: 0.1%

Differential phase: 0.1 degree
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