(@ OMNITRONIC )

OMNITRONIC M-60 Microfono dinamico

Microfono dinamico per uso in studio e dal vivo

Art.n.: 13000445
GTIN: 4026397337006

Features :

Prezzo di listino: 35.58 €
incl. 19% IVA
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Logistica

g

- Ideale per la trasmissione vocale o per la rimozione di strumenti

- Impugnatura gommata
- Direttivita: Cardioide

- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori

solisti
Dotazione della fornitura

- 1 x Manuale d'uso, 1 x cavi adattatori, 1 x custodia, 1 x microfono

Dati tecnici :

Tipo: Microfono vocale; microfono strumento
Tipo di capsula: Dinamica

Direttivita: Cardioide

Intervallo di frequenza: 50 - 15000 Hz

Sensibilita: -52 dB

Pressione acustica massima: 147 dB

Impedenza: 600 Ohm

Collegamenti: Microfono via 1 x XLR a 3 poli

Tipo di convertitore:

Dinamica

Interruttore:

Interruttori di accensione/spegnimento

EAN / GTIN: 4026397337006
Peso : 0,77 kg

Lunghezza : 0.30 m
Larghezza: 0.12 m

Altezza : 0.07 m
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Misure: Lunghezza: 17,5 cm
Diametro: @ 5,3 cm

Peso: 0,52 kg

Cavi adattatori

Lunghezza cavo: 5m

Collegamento A: 1 x XLR a 3 poli (F)
Collegamento B: 1 x Jack da 6,3 mm (mono)
Peso: 0,200 kg

Microfono

Materiale: Metallo

Peso: 0,310 kg
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