
 

OMNITRONIC BDT-5.0 Bluetooth 5.0 Transceiver
Adattatore audio Bluetooth 3in1 con modalità trasmettitore, ricevitore e bypass e Dual Link

Art.n.:  13072196
GTIN: 4026397707984

Prezzo di listino: 47.48 €
incl. 19% IVA 

Logistica 

EAN / GTIN: 4026397707984

Peso : 0,21 kg

Lunghezza : 0.17 m

Larghezza : 0.14 m

Altezza : 0.04 m

Descrizione :

The BDT-5.0 is a compact 3-in-1 Bluetooth audio adapter that makes your home entertainment
wireless. When used as a Bluetooth transmitter it can stream the sound of your TV to Bluetooth
headphones or speakers. When used as a Bluetooth receiver it can be connected to your home
audio system for wireless music playback from your Bluetooth-enabled smartphone. The
adapter supports dual link and can pair and connect to 2 Bluetooth devices simultaneously. So
you can use two headphones or speakers at the same time. The practical bypass mode allows
you to use wired speakers without having to reconnect audio cables every time.

The setup is very simple. The device pairs within a few seconds. The 1.8-inch LC display clearly
shows the names of your Bluetooth devices and the current operating status of the adapter. In
addition, you can easily adjust the volume, switch devices and control play/pause via various
buttons and the rotary dial.

The latest Bluetooth 5.0 technology provides more stable, faster wireless connections with low
power consumption. The range is up to 14 m in transmitter mode and 20-30 m in receiver mode.
The BDT-5.0 supports both digital-optical Toslink and analog RCA and 3.5mm jack connections,
making it compatible with most TVs, AV receivers, soundbars, stereos, headphones,
smartphones, etc. All the necessary audio connection cables are included in the package. Any
USB power source can be used for power supply.

Features :

- Rende i tuoi dispositivi di intrattenimento facilmente compatibili con il Bluetooth
- Funzione Dual Link: in modalità di trasmissione, l'audio viene trasmesso in streaming su 2

dispositivi Bluetooth

- Funzione multipunto: accoppiamento di 2 sorgenti audio in modalità ricevitore
- Funzione bypass per l'uscita audio cablata
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- Ampia compatibilità: funziona con qualsiasi dispositivo con connettore ottico, RCA o ausiliario
- Display LCD da 1,8" e grande manopola per un facile utilizzo
- Controllo della musica in modalità ricevitore: riproduzione/pausa, volume
- Ingresso/uscita audio tramite jack da 3,5 mm e connettori ottici Toslink
- Portata elevata: fino a 14 m in modalità TX e 20-30 m in modalità RX
- Estremamente compatto e leggero
- Controllabile via Bluetooth
- Codec supportati: SBC
- Supports multipoint, it can be coupled with up to 2 devices simultaneously
- Supports Duallink, the device can stream to up to 2 devices simultaneously
- Up to 2 devices are automatically saved for automatic reconnection when switching on again
- Portata fino a 20-30m a vista
- 2.4 GHz registrazione gratuita e gratuita in tutto il mondo
- Schermo LCD
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; DJ

mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte

 Dotazione della fornitura
- 1 x Dispositivo, 1 x Cavo USB, 1 x cavi jack, 1 x cavi adattatori, 1 x Cavi TOSLINK, 1 x Manuale

d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

Dati tecnici :

Tipo: Trasmissione audio

Alimentazione elettrica: 5V DC 50 mA

Classe di protezione: CL III

Allacciamento elettrico: Tramite USB C (F) versione da incasso

Lunghezza cavo: 0,8 m

Attivazione: Bluetooth

Bluetooth: Versione: 5,0

Nome del dispositivo Bluetooth: BDT-5,0

Codec supportati: SBC

Accoppiamento: Multipoint: simultaneous pairing up to 2 audio
sources

 Duallink:  up to 2 devices simultaneously
streaming

Massima: Fino a 20-30m a vista

Banda di frequenza: 2.4 GHz

Tipo di display: Schermo LCD

Controlli: Encoder, Pulsanti di navigazione, Regolatore
volume

LED di stato: Power

Collegamenti: Ingresso: line via 1 x Jack da 3,5 mm (stereo)

 Ingresso: ottica via 1 x toslink

 Uscita: line via 1 x Jack da 3,5 mm (stereo)

 Uscita: ottica via 1 x toslink

Materiale: Plastica

Colore: Nero

Misure: Lunghezza: 8,4 cm

 Larghezza: 11,2 cm

 Altezza: 3 cm

Peso: 0,16 kg
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