
 

ANTARI S-100X DMX Macchina per neve
Macchina per neve compatta con telecomando via cavo e DMX

Art.n.:  51706251
GTIN: 4026397516166

Prezzo di listino: 653.31 €
incl. 19% IVA 

Logistica 

EAN / GTIN: 4026397516166

Peso : 13,70 kg

Lunghezza : 0.59 m

Larghezza : 0.37 m

Altezza : 0.39 m

Features :

- Custodia in metallo con maniglia per il trasporto, staffa di sospensione girevole e occhiello di
sicurezza

- Improved version with about 50% more Emissione di neve than predecessor model
- Ampia capacità del serbatoio
- Serbatoio rimovibile
- Controllabile via DMX
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Teatro; noleggiatore;

club/scuole di danza

- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
 Dispositivo
- Controllabile via Telecomando cablato
 Dotazione della fornitura
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Staffa di

montaggio, 1 x telecomando, 2 x viti, 2 x vite a testa zigrinata, 4 x Rondella, 1 x Contenitore, 1 x
Tubo flessibile, 1 x Filtro

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 800 W

Allacciamento elettrico: Alimentazione dell'energia elettrica tramite
dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo
di alimentazione con spina di protezione (in
dotazione)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn51706251.html


Volume di uscita: Circa 180 m³/min

Capacità serbatoio: 5,0 l  Serbatoio rimovibile

Consumo di fluido: Circa 180 ml/min

Canali DMX: 1

Ingresso DMX: 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso

Uscita DMX: 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso

Attivazione: DMX

Colore della custodia: Grigio

Misure: Larghezza: 27,6 cm

 Profondità: 50,5 cm

 Altezza: 28 cm

Peso: 11,70 kg

Classificazione del rumore: Classe 2 (rumori leggeri)

Dispositivo  

Attivazione: Telecomando cablato
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