
 

EUROLITE DMX LED EASY Operator Deluxe
Controller per 4 proiettori a LED colorati o un sistema KLS con 4 segmenti

Art.n.:  70064574
GTIN: 4026397622546

Prezzo di listino: 117.81 €
incl. 19% IVA 

Logistica 

EAN / GTIN: 4026397622546

Peso : 1,35 kg

Lunghezza : 0.36 m

Larghezza : 0.17 m

Altezza : 0.10 m

Features :

- Controller DMX per il controllo di proiettori a LED comuni
- Facile da utilizzare
- 4 proiettori a LED o 1 sistema KLS con 4 segmenti controllabili
- Canali DMX per rosso, verde, blu, ambra, bianco, UV, strobo e master
- 9 diverse modalità per l'ordine dei canali DMX selezionabili
- 12 programmi preset integrati e 12 programmi personalizzabili (fino a 12 scene ciascuno)
- 4 regolatori di colore con 12 colori ciascuno
- 4 regolatori di luminosità
- Tasti funzione per blackout, tap/tempo, auto, musica e strobo
- Può inviare fino a 68 canali DMX
- Dimmer; Velocità di srotolamento regolabile; Dissolvenza colore regolabile
- Effetto stroboscopico
- Programmabili 12 scenes/chases
- Pre-programmati 12 scenes/chases
- Controllabile via DMX; controllo della musica via microfono; controllo della musica via RCA (F)

versione da incasso; stand-alone

- Custodia per mixer
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti;

Ristoranti, bar e hotel

- Funzionamento silenzioso
 Dotazione della fornitura
- 1 x Controller, 1 x Manuale d'uso, 1 x alimentatore esterno
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Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

 9V DC 300 mA

Piedinatura: Interno +/esterno -

Potenza totale installata: < 10 W

Grado di protezione: IP20

Classe di protezione: CL III

Allacciamento elettrico: Alimentazione dell'energia elettrica tramite
connettore cavo (M) versione da incasso cavo di
alimentazione con alimentatore a spina (in
dotazione)

Programmi: Programmabili 12 scenes/chases

 Pre-programmati 12 scenes/chases

Canali DMX: Uscita 68

Uscita DMX: 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso

Attivazione: DMX; controllo della musica via microfono;
controllo della musica via RCA (F) versione da
incasso; stand-alone

Colore della custodia: Nero

Colore: Nero

Struttura della custodia: Custodia per mixer

Misure: Larghezza: 26 cm

 Profondità: 14 cm

 Altezza: 6,5 cm

Peso: 1,17 kg

Classificazione del rumore: Classe 0 (nessun rumore)
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