eurolite

EUROLITE DXT DMX Convertitore Pixel PRO, connettore maschio Art.n.: 70064856
Convertitore DMX compatto per strisce pixel LED GTIN: 4026397691917
b

Prezzo di listino: 71.28 €
incl. 19% IVA

Features : Logistica

EAN / GTIN: 4026397691917
Peso : 0,22 kg
Lunghezza: 0.33 m

- Consente il controllo di un massimo di 18.000 pixel digitali a LED tramite segnale DMX512

- Estremamente compatto nel connettore XLR

- 1 x connettore a 4 poli (M) con uscita dati e clock

- 1 x connettore a 3 poli (M) con uscita dati

- Combinazione di pit LED in pixel virtuali: ad esempio, € possibile controllare una striscia LED
con 300 LED con 3 canali DMX

- Dal a6 colori per pixel

- Frequenza di uscita: DMX, 40 Hz, 20 Hz, 10 Hz, 5 Hz

- Non richiede un alimentatore separato - Alimentazione tramite strisce LED (5-12 V)

- Con morsetto in plastica per il fissaggio

- Configurazione tramite strumento software (Windows) e l'adattatore Eurolite USB-DMX (articolo
51860118)

- 1l "Pixel Converter Config Tool" & disponibile per il download dalla pagina dell'articolo su
www.eurolite.de

Larghezza : 0.24 m
Altezza : 0.06 m

- Made in Germany

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 5-12V DC 20 mA

Misure: Lunghezza: 7,5 cm
Diametro: @ 2 cm

Peso: 0,04 kg
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