
 

OMNITRONIC EH-400 Megafono a camera di pressione
Megafono a camera di pressione orientabile in alluminio senza driver

Art.n.:  80710874
GTIN: 4026397303001

Prezzo di listino: 82.11 €
incl. 19% IVA 

Logistica 

EAN / GTIN: 4026397303001

Peso : 2,85 kg

Lunghezza : 0.43 m

Larghezza : 0.43 m

Altezza : 0.33 m

Descrizione :

These ELA horns are best suited for announcements, can be used outdoors and impress with
their high sound pressure, wide frequency range and their attractive price. Depending on the
place of action, you have to choose between the two different horns and the two different
drivers - ED-60T and ED-100T.

Features :

- Alta pressione sonora e ampio campo di trasmissione
- Particolarmente adatto in ambienti difficili e rumorosi
- Per impianti audio esterni come campi sportivi, piscine, eventi all'aperto
- Versione in alluminio stabile
- Per il funzionamento è necessario il driver ED-60T o ED-100T
- Con staffa di montaggio
- Adatto per uso esterno IP44
 Dotazione della fornitura
- 1 x Dispositivo, 1 x Rondella

Dati tecnici :

Grado di protezione: IP44

Sistema di registrazione: Staffa di montaggio

Altoparlante: 1,35" apertura collegamento diffusore a tromba

Tipo di altoparlante: Tromba
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https://www.steinigke.de/de/mpn80710874.html


Colore: Bianco, verniciato

Profondità di installazione: 430 mm

Misure: Profondità: 30 cm

 Diametro: Ø 40 cm

Peso: 1,60 kg
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